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Måletid

For å sette måletiden:

1		 Trykk SETUP fulgt av 2 for å komme inn i måletidsmenyen.

2		 Sett måletiden som ønsket. Den kan godt settes lenger enn 
du har tenkt å måle. Alle målinger kan avbrytes når som helst. 
Fig. under viser hvordan menyen ser ut.

Detaljer om meny og knappebruk er gitt i separat faktarute. 
Måletiden er angitt i timer, minutter og sekunder.

Tidskonstant
Instrumentet vil bruke én tidskonstant under måling.

Tidskonstanten brukes av følgende funksjoner: SPL (det 
momentane lydtrykksnivået), LMAX (maksimumsnivået) og LMIN 
(minimumsnivået). Leq (ekvivalentnivået) og LPEAK (spissverdi) 
benytter seg ikke av tidskonstant. Det gjør heller ikke LE som er 
ekvivalentnivået omregnet (normalisert) til 1 sekund.

For å sette tidskonstanten:

•	 Trykk TC (Time Constant) en eller to ganger inntil riktig tid-
skonstant vises på skjermen. De fleste målinger i Norge gjør 
bruk av F tidskonstant, men også I tidskonstant. Målestand-
arden for den aktuelle målingen angir hvilken tidskonstant 
som skal brukes. Tidskonstanten angir hvor raskt måleren 
skal reagere på endring i nivå. Nor 13x har mulighet for å 
benytte en av tre forskjellige tidskonstanter, F (Fast), S 
(Slow) eller I (Impuls). Tidskonstanten må velges før målin-
gen starter.

Dersom skjermen ikke viser bildet som over, trykk TBL gjen-
tatte ganger til bildet dukker opp før du trykker TC. Hvis det 
fortsatt ikke står noen tidskonstant der, må du trykke FUNC in-
ntil det vises en funksjon som gjør bruk av tidskonstanter (SPL, 
LMAX, LMIN).

timer

sekunder

markørens 
posisjon er 

vist som hvit 
tekst mot sort 

bakgrunn

minutter

Enkle lydmålinger

Navigering i menyene. Følgende grunnregler 
gjelder ved navigering i menyene i Nor131/Nor132:

•	 Alle instrumentets menyer inneholder ett eller flere 
parameterfelter som kan stilles etter behov. Måleti-
doppsett-menyen til venstre er et eksempel på en slik 
meny.

•	 Ett av feltene vil alltid være valgt. Det er vist som invers 
video, dvs. som hvite tall mot sort bakgrunn.

•	 Bruk piltastene nedenfor skjermen for å bevege 
markøren mellom parameterfeltene.

•	 For å endre en parameter kan du enten bruke INC og 
DEC tastene under skjermen eller du kan slå inn verdien 
direkte i form av tall ved hjelp av tasturet. Hvis du velger 
å bruke INC og DEC tastene vil verdien endre seg i de 
minste stegene tilgjengelig. Det kan bety mange trykk 
hvis endringen er betydelig. Som oftest er det da lettere 
å slå inn verdien direkte. Dersom du slår inn en ikke 
godtatt verdi (f.eks. en som er for stor) vil instrumen-
tet automatisk velge nærmeste akseptable verdi. Du 
behøver derfor ikke vite nøyaktig hvilke verdier som er 
akseptable.

•	 Når du har tastet inn en verdi må du trykke ENTER før 
du kan bevege markøren til neste parameterfelt. Dette 
fordi instrumentet må vite når du har avsluttet tall-
inntastingen. Dette er ikke nødvendig hvis du istedet 
bruker INC og DEC tastene.

•	 Når du er fornøyd med innstillingene du har valgt, trykker du  
ENTER for å forlate menyen.

•	 Det er ingen CANCEL funksjon tilgjengelig.

Tidskonstanten er 
angitt her (i dette 
tilfellle er I valgt som 
tidskonstant)
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Funksjonene er tilgjengelig

For å se på en spesiell funksjon bruk FUNC knappen til den 

dukker opp. Funksjonene kommer i denne rekkefølgen:

SPL*

Leq Lmax

LELpeak

FUNC Lmin

For å se på andre funksjoner:

•	 Trykk på FUNC knappen det nødvendige antall ganger inntil 
ønsket funksjon vises på skjermen.

Veienettverk
Nor131/Nor132 har tre veienettverk; A-nettverk, C-nettverk og 
Z-nettverk. Z-nettverk er en erstatning for hva som tidligere ble 
kalt “lineær”, “flat” eller “uveiet”. Problemet med denne har vært 
at den ikke er entydig. Hvilke frekvenser den måler har variert 
fra fabrikant til fabrikant og fra modell til modell. Det blir det nå 
slutt på ved at en ny standard vil sette kravene til Z-veienettver-
ket. Dette er allerede bygget inn i Nor131/Nor132.

Av de tre veienettverkene er to tilgjengelig samtidig; A- 
pluss enten C- eller Z-nettverket. For de fleste praktiske anven-
delser innen arbeidsmiljømålinger vil det være naturlig å velge 
A- og C-veienettverk.

For å velge C- eller Z-nettverk:

•	 Trykk SETUP fulgt av 1 (Instrument) og så 3 (2nd netw).  
Navigér som vanlig.

Selve målingen

For å starte en måling:

•	 Trykk på START.      i displayet vil indikere at måling pågår.

For å stoppe en måling midlertidig:

•	 Trykk på PAUSE/CONT.

For å fortsette en midlertidig avbrutt måling:

•	 Trykk på PAUSE/CONT igjen. Instrumentet vil nå fortsette 
å måle til den totale måletiden er nådd (forutsatt at du lar 
være å gripe inn). Tiden brukt på pause regnes ikke med. 
Måleresultater for de siste ti sekunder før pausen ble påbeg-
ynt vil bli strøket! Dette er gjort for å gjøre det mulig å fjerne 
uønskede hendelser fra målingen uten at resten av målingen 
blir skadelidende. Dersom målingen så langt er kortere enn 
10 sekunder blir alt strøket. Dersom du har gjort noe tilsvar-
ende før i samme måling vil data eldre enn forrige pause bli 
regnet som akseptert og umulig å stryke.

For å stoppe en måling:

•	 Trykk på STOP.

For å fortsette en stoppet måling:

•	 Enten målingen er blitt stoppet av deg eller den har stoppet 
selv (måletiden er nådd) så kan den fortsettes ved å trykke 
på PAUSE/CONT. Har du stoppet målingen før den rakk å 
bli ferdig og du trykker på PAUSE/CONT vil den fortsette 
målingen til samlet måletid blir lik den du har satt opp (hvis 
du ikke griper inn underveis). Har målingen stoppet av seg 
selv og du trykker på PAUSE/CONT vil den gjenoppta målin-
gen og fortsette til måletiden er nådd. Samlet måletid vil da 
være summen av denne og tidligere måletid. Dette kan du 
gjenta så mange ganger du vil. Når du fortsetter en stoppet 
måling på denne måten vil funksjonen som stryker de siste ti 
sekundene ikke bli aktivert.

*Bare synlig før og under måling – ikke etterpå!

Resultat tabeller

Når du trykker TBL knappen vil skjerment se slik ut

(venstre  bilde viser under måling og høyre bilde etter måling)

Veienettverk

Bruk NETW 
knappen for å 

se målinger med 
det andre veie-

nettverket

Måling pågår

Legg merke til at SPL (momentant lydtrykk) ikke er tilgjengelig 

etter en måling (begrepet blir uten mening).Dersom man vil lese 

av gjennomsnittlig støynivå A-veid (LeqA), ser man i tabellen til 

venstre (her 55,8 dB). Peak-verdien C-veid (PeakC) leser man av 

i tabellen til høyre (forutsatt at man har trykket på NETW knappen 

slik at det står C øverst til høyre).

Måletid

For å justere skalen på skjermen:

•	 Det kan tenkes at søylen(e) på skjermen tilsynelatende «går i 
taket». Tilsynelatende fordi instrumentet har et dynamikkom-
råde på hele 120 dB, slik at det ikke er nødvendig med noen 
måleområdeinnstilling slik som man ofte må gjøre på andre 
lydmålere. Derimot er det «bare plass til» 80 dB på skjermen. 
Bildet kan derfor flyttes opp og ned i nivå. Dette påvirker ikke 
målingen på noen som helst måte. Bruk DEC og INC tastene 
til dette; før, under eller etter måling. Det samme gjelder for 
målinger hentet fra hukommelsen.

For å se på målinger gjort med det andre veienettverket:

•	 Trykk på NETW knappen.

For å se på resultatene i tabellform:

•	 Trykk TBL for dette.
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Som tilleggsutstyr kan Nor131/Nor132 utstyres med filtre for 
frekvensanalyse i 1/1-oktav. Frekvensområdet er 8 Hz – 16 kHz 
Siden frekvensområde og måleområde (i nivå) er fast innstilt,  
gjenstår det egentlig bare å velge ekstra veienettverk og sette 
opp måletid før en frekvensanalyse kan gjøres. Oppsett av 
måletid er forklart i foregående kapittel.

Instrumentet vil gjøre frekvensanalyse ved hver måling. In-
stillingene vil huskes også mens instrumentet er avslått. Hvor-
vidt du velger å se på frekvens-spekteret eller det mer tradis-
jonelle lydnivåbildet på skjermen mens du måler har ingen 
innflytelse på målingen.

For å vise frekvens-spekteret på skjermen:

•	 Trykk på DISP knappen.

Selve målingen
Frekvensanalyse er å betrakte som en utvidelse av den enkle 
lydmålingen.  Start, stopp og pause virker derfor på akkurat 
samme måten i de to tilfellene. Det er imidlertid et par ekstra 
ting man bør være oppmerksom på.

For å vise spekteret A-veiet på skjermen:

•	 Trykk på A-prew knappen. Dette er bare en skjerm-funksjon 
og den har ingen innflytelse på målingen i det hele tatt. Hen-
sikten er å hjelpe deg med å identifisere hvilke frekvenskom-
ponenter som oppleves som de mest forstyrrende eller støy-
ende. Dersom man ønsker å dempe støyen, ser man enklere 
hvilke frekvenser som må dempes først. Vær oppmerksom 
på at frekvensene blir lagret som lineære verdier i hukom-
melsen.

For å flytte frekvensmarkøren langs frekvensaksen:

•	 Bruk de horisontale piltastene nedenfor skjermen.

En samlet fremstilling av tilgjengelige skjermbilder er gitt i  
figuren nedenfor.

Veksle mellom skjermbilder

2 DISP

Tradisjonelt bilde Frekvens-spektrum

2 DISP

TBL

Tradisjonelt 
skjermbilde

Statistikk er tilleggsustyr

TBL

Frekvensansalyse 
er tilleggsutstyr

Bruk NETW knappen til å 
vise resultater med det an-
dre veienettverket

Bruk func til å 
velge funksjon

Statistikk er tilleggsustyr

Frekvensanalyse

Bruk             knappene 
til å gå opp og ned i 
tabellen.

Bruk             knap-
pene til å endre fre-
kvensbånd.
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Statistikk

Instrumenter utstyrt med Statistikk (opsjon 2), beregner statis-
tikk for hver måling. 

Statistikk blir målt og beregnet med tidskonstanten Fast (F)  
alltid i Nor131/132. Klassebredden er 0.2dB over hele måle-
området på 120dB. Dersom instrumentet har frekvensanalyse  
(opsjon 1) installert, presenteres også statistikk for alle 1/1-oktav 
frekvens-bånd.

Statistikk blir presentert som 7 faste (1%, 5%, 10%, 50% 90%, 
95% og 99%) og 1 valgbar prosentil. Den valgbare prosentilen 
kan ha en verdi mellom 0.1 og 99,9 %. 

Grunnlaget for statistikk er SPL måleverdier 10 ganger/sekund. 
For å måle 1% verdien, må man måle i minimum 100 sekunder. 
Dersom måletiden er kortere, kan det hende at en eller flere 
prosentiler ikke presenteres.

I Norge brukes statistikk bl.a. til målinger etter Statens Foruren-
sningstilsyns krav til måling av utendørs støy (L5%).

For å få tilgang til statistikk, må man ha startet eller avsluttet 
en måling.

Trykk på TBL-knappen 2 ganger. Da vises bildet under.

Når man lagrer en måling, blir alle 8 prosentilverdier (L1%, …, 
L99%) lagret sammen med resten av resultatene.
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Instrumentet har en stor hukommelse av den ikke-fl yktige typen, 
dvs. måledataene går ikke tapt når instrumentet slås av. Hu-
kommelsesstrukturen er ganske lik den man fi nner i personlige 
datamaskiner. Stikkord er kataloger og fi ler. Det opprettes en 
katalog med dagens dato der alle dagens målinger blir lagret. 
Eksisterte ikke katalogen på forhånd så vil den bli laget automa-
tisk ved første lagring på dagens dato. Hver fi l får et fi resifret 
nummer (fra 0001) som fi lnavn. Filtype for den aktuelle måling 
blir også angitt – se nedenfor.

Lagring av måleoppsett
Måleoppsett kan lagres for fremtidig bruk. En grei egenskap 
hvis mange forskjellige personer bruker instrumentet.

For å lagre et måleoppsett:

•	 Sett	opp	instrumentet,	ikke	gjør	noen	måling	og	trykk	STORE. 
Måleoppsett lagres i en egen katalog kalt SETUP.

Alt du har satt opp vil bli lagret, men ved å hente tilbake av et 
lagret oppsett vil alle oppsett som berører hardware oppsett av 
COM-port overføringshastighet (baud rate), kalibreringsfølsom-
het etc. ikke bli hentet tilbake. Tabeller for oppsett av funksjoner 
o.l. blir imidlertid hentet tilbake i sin helhet.

Lagring av måleresultater
Straks du har gjort en måling kan resultatene lagres i hukom-
melsen.

For å lagre måleresultater:

•	 Trykk	STORE knappen etter en måling.

Alle måleresultater vil nå bli lagret i en katalog som bærer da-
gens dato som navn. Katalogen blir opprettet av instrumentet 
selv. Dagens første lagrede fi l får navnet 0001, den neste får 
navnet 0002 osv. Skulle du velge å slette noen av fi lene in-
nimellom (se senere for detaljer) så vil disse bli stående åpne 
og ubrukt. Ellers vil kaos lett bli resultatet.

Hente frem lagrede data og oppsett

For å hente frem lagrede data eller oppsett:

•	 Trykk	 på	 RECALL knappen og følg oppskriften i fakta-
boksen under.

Dette er måleoppsett nr. 2 lagret i 
dette instrumentet (S for stored)

Denne målingen er dagens første 
som er lagret (S for stored)

Lagring og gjenfi nning 
av målinger

Kunsten å holde styr hva slags fi l det er.  
De forskjellige fi ltypene holdes fra hverandre ved 
hjelp av en bokstav kode.

Som eksempelvis kan være den som 
inneholder alle oppsettsfi lene…

For å se innholdet av den valgte katalo-
gen må du trykke        og fi nne frem til 
ønsket fi l ved hjelp  

Trykk ENTER for å hente frem den 
valgte fi le/oppsett eller EXIT for å for-
late menyen uten å hente noe.

Innholdet av valgt katalog

Kataloger Hente frem lagrede oppsett og data

Når du trykker RECALL vil skjermen 
vise en liste med kataloger og innholdet 
av en av dem (i dette tilfellet 051013). 
Bruk              til å forfl ytte deg i fi llisten

For å bli istand til å forfl ytte seg i kata-
loglisten må du trykke        en gang og 
deretter              til den katalogen du 
søker

Alle fi ler har en bokstav som endelse. 
Denne indikerer hva slags fi ltype det 
er tale om.

F   betyr frekvensanalyse

L  betyr en enkel global måling uten frekvensanalyse
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For å slette en katalog eller hele hukommelsen:

1	 Trykk DEL for å komme inn i slettemenyen

2	 Lokalisér ønsket katalog

3	 Velg den katalog som skal slettes og trykk ENTER. Skjer-
men vil nå vise en meny der du kan velge mellom å slette 
bare den valgte katalogen (CUR DIR), alle kataloger med 
måledata (ALL DATA) eller alle måledata og alle oppsetts-
filer (RESET) eller ikke noe i det hele tatt (CANCEL).

Det lar seg ikke gjøre å slette en fil du har hentet fra hukom-
melsen og som du ser på skjermen. Du må derfor trykke EXIT 
slik at instrumentet går tilbake til utgangspunktet før du trykker 
DEL.

Sletting i hukommelsen – helt eller delvis
Du kan slette innholdet i hukommelsen helt eller delvis. Selv om 
hukommelsen i utgangspunktet er ganske stor, så kan det være 
ønskelig å slette deler av den.

For å slette ting i hukommelsen:

•	 Trykk DEL for å komme inn i slettemenyen.

Bruk metodene forklart foran til å finne frem til kataloger og filer 
du ønsker å slette.

For å slette en enkelt fil:

1	 Trykk DEL for å komme inn i slettemenyen

2	 Lokalisér filen du skal slette

3	 Trykk ENTER. Instrumentet vil be deg bekrefte dette. For 
sikkerhets skyld er markøren flyttet til CANCEL slik at du 
selv må flytte den til (CUR.FILE) før du igjen trykker på EN-
TER.
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Stille klokka for sommer/vintertid:
Instrumentet har en innebygget sanntidsklokke. Den går selv 
om det ikke er batterier i måleren.

Klokka kan stilles ved å gå inn på SETUP,  1: Instr., 2: Clock.

	 Y: M: D angir år, måned og dag. 

	 H: M: S angir time, minutt og sekund.

Gå med markøren til det feltet du ønsker å endre. Endring er 
beskrevet under Måletid tidligere. Avslutt med ENTER når du er 
ferdig. Da startes klokka igjen på den valgte dato/tid.

Korreksjoner
Det er 3 forskjellige korreksjoner som kan slås på/av.

Random response (R) – benyttes vanligvis ikke i Norge. For 
detaljer – se i den engelske manualen.

Windscreen (W) – slå den på når man bruker en vindhette på 
mikrofonen (den svarte ’skumgummi-ballen’ som ligger i koffer-
ten). Vindhette vil hjelpe til å redusere vind-indusert støy, samt 
beskytte mikrofonen i for eksempel støvete omgivelser. Angis 
med W i displayet.

Preamplifier attenuation (G) – denne skal stå på når man 
bruker mikrofon som signalgiver. Denne skal slås av dersom 
man bruker en linjeinngang fra for eksempel ekstern mikrofon 
strømforsyning eller bruker et akselerometer (for vibrasjons-
måling). 
Denne korreksjonen gjelder ikke for Nor132.

Generelt
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Dataoverføring til PC

Måleresultater kan overføres til PC via USB kabel med programmet NorXfer.

VIKTIG! Ikke koble instrumentet til din PC før veiledingen spør deg om å gjøre det.

	 1.	 Sett i Norsonic Application CD i CD driven. En meny vil vises. Velg Installasjon av NorXfer.

	 2.	 Etter installasjonen av NorXfer, start programmet og tast inn dine lisenskoder.

		  Company: NORXFER
		  User Name: NORXFER
		  Registration Code: BW9NVQUBNH79UM

	 3.	 Slå på Nor13X og koble den til din PC.

	 4.	 PCen vil fortelle at en ny maskinvare er funnet og ber deg om å installere en USB driver. Windows vil foreslå å søke  
	 etter maskinvaren selv. Velg : “Nei - ikke denne gangen”. Se bildene nedenfor.

Velg “Installere fra en liste eller en bestemt plassering (avansert)”Velg “Nei - ikke denne gangen”

Noen PCer vil anbefale deg ikke å installere programmet.  
Følgende bilde vises. Velg “Fortsett likevel” for å installere 
driveren.

Søk og finn driveren på application CD 
XP: CD \NorXfer\USB\W2K_XP        
VISTA: CD\NorXfer\USB\Vista

Hvis du har lastet ned programmet via www.norsonic.com: 
pakk ut driveren. Søk og finn driveren i  
XP: <downloaded folder> x\Drivers\USB\W2K_XP  
VISTA: <downloaded folder> x\Drivers\USB\Vista, 
hvor “downloaded folder” er mappen hvor du pakker ut driveren.
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For ytterligere informasjon, se i den engelske brukermanualen eller kontakt oss på e-post support@norsonic.com. 

5.	 Installasjonen av USB Driver er ferdig når dette bildet vises.

6.	 PCen vil be deg om å installere en Port Driver. Gjenta punkt 
4. og 5.

7.	 Nor13x har nå blitt rutet til en definert COM port på din PC. 
Denne COM port må brukes hver gang du kobler til dette 
bestemte instrumentet til din PC. I de tilfeller der du har flere 
Nor13x instrumenter må du gjenta punktene 5 til 7. Hver ny 
13x du kobler til din PC vil få sin egen COM port.

8.	 Bruk Enhetsbehandling til å finne COM port.

	 Enhetsbehandling finner du under; Kontrollpanel, System og 
Maskinvare. Klikk på Enhetsbehandlingsikonet. Utvid Porter/
Com, se bilde nedenfor.

COM port nummer finner man her


