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Annexe au certificat d’examen de type
n° LNE 37403 —rév. 1

Historigue

Révision Modification réalisée

1 Modification logicielle sur la partie HML
0 Initial

Présentation du type de sonomeétre

Le sonometre type Norl45 comporte un clavier et un écran
LCD tactile.

Les fonctions accessibles via les boutons et I'écran tactile
sont définies dans le manuel d'’utilisation.

Les menus accessibles a I'opérateur dépendent des options
intégrées au sonomeétre. Par défaut, I'instrument comporte les
fonctions définies dans le paragraphe « caractéristiques
métrologiques ».

D’autres options définies dans le manuel d’utilisation peuvent
étre installées sur le sonometre via le menu « SETUP » et un
systéme d’acceés codé.

Description de la chaine de mesurage

Le sonomeétre type Norl45 fonctionne en mode autonome.

Le capteur est un microphone dit de 1,27cm (¥ pouce) a condensateur pré-polarisé.

Le préamplificateur amovible est destiné a I'adaptation d’impédance entre la sortie du microphone et
I'entrée du sonometre. Il peut étre déporté du sonométre au moyen d’'un cable prolongateur adapté.

Le signal est ensuite traité par la voie de mesure comprenant un systéme de préfiltrage, un
amplificateur interne et un convertisseur analogique/ numérique.

Ensuite le signal est traité numériquement par le logiciel DSP de traitement. Il assure le traitement du
signal échantillonné, les pondérations fréquentielles et temporelles ainsi que le calcul des niveaux a
afficher en fonction de la configuration de mesure définie.

Les données mesurées sont stockées sur une carte micro SD amovible.
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Annexe au certificat d’examen de type
n° LNE 37403 —rév. 1

Description des éléments du sonomeétre

Le sonometre Norsonic type Norl45 possede la fonction de sonometre classique et la fonction de
sonometre intégrateur.

Le sonométre est composé des éléments suivants :

— un boitier de mesure Norsonic type Norl45, contenant I'électronique de traitement, un clavier
et un afficheur,

— un microphone a condensateur 1,27cm (% pouce) de marque Norsonic, de type Nor1227,
— un préamplificateur amovible Norsonic type Nor1209,

L’alimentation électrique du boitier de mesure est assurée par une batterie type Li-lon (référence
Norl45/battery).

Les accessoires ou fonctionnalités suivants sont disponibles en option :
— un écran anti-vent Norsonic type Nor1451,
— un cable prolongateur Norsonic type Nor1410A, d’'une longueur de 2 m,
— un cable prolongateur Norsonic type Nor1408A, d’'une longueur de 3, 5 et 10 m.

Lorsqu’ils sont présents, les accessoires et fonctionnalités précités font partie du champ d’application
de 'examen de type.

Le sonomeétre peut étre équipé de différentes options listées dans le manuel d'utilisation.
Ces options ne font pas partie du champ de I'examen de type.

Caractéristigues métrologigues

Les paramétres mesurés suivants font partie du champ de 'examen de type lorsqu’ils sont affichés sur
I'écran du boitier sonométrique Nor145 :

— le niveau continu équivalent de pression acoustique Leq,
— le niveau de pression acoustigue maximal Lmax,

— le niveau de pression acoustique SPL,

— le niveau créte maximal, sur la durée du mesurage Lpeak,
— le niveau d’exposition acoustique.

Les informations disponibles au niveau des sorties analogiques de type courant alternatif ou de type
courant continu ou au niveau du port USB des sonomeétres font partie du champ d’application du
présent certificat. Néanmoins, cette disposition ne préjuge pas de la validité des informations
recueillies a partir de ces sorties, par un dispositif périphérique, excepté si ce dispositif a fait I'objet
d’'un examen de type, d’une vérification primitive et de vérifications périodiques

Les principales caractéristiques métrologiques sont :
— échelon d’indication : 0,1 dB,
— gamme de référence : 24 dB — 137 dB,
— fréquence de référence : 1000 Hz
— niveau de pression acoustique de référence : 114 dB
— direction de référence : 0 °
— type de la réponse fréquentielle des microphones : champ libre,
— pondérations fréquentielles : A, C, Z,
— pondérations temporelles : F, S
— gamme de niveau, domaine d’aptitude a la mesure des impulsions, étendues de mesure :
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Annexe au certificat d’examen de type
n° LNE 37403 —rév. 1

[dB] LA S/F, Leq LC S/F, Leq LZ S/F, Leg LCpeak
31,5Hz 24-98 30-134 40-137 45-137
1 kHz 24-137 30-137 40-137 45-140
4 kHz 24-138 30-136 40-137 45-139
8 kHz 24-136 30-134 40-137 45-137
12, 5 kHz 24-133 30-131 40-137 45-134

Seules les configurations suivantes sont approuvées en champ libre :
o Voie principale sans écran anti-vent
o Voie principale avec écran anti-vent type Nor1451

La version du logiciel incluant la partie métrologique des sonometres objet du présent certificat est :
Nor145 Application 6.0.

Cette version peut étre visualisée a partir du menu « SETUP », « Instrument » puis « A propos »

Les sonométres objet du présent certificat sont des sonometres de classe 1 et ils doivent étre
associés a un calibreur d’un type certifié et de classe 1.

L’'analyse fréquentielle en bandes d’octave et de tiers d'octave, disponible en option, fait partie du
champ d’application de 'examen de type. Les filtres sont conformes a la norme NF EN 61260-1: 2014
« filtres de bande d’octave, et de bande d’une fraction d’octave sur la gamme 24 - 137 dB.

Filtres 1/1 octave : 31,5 Hz —-16 kHz

Filtres 1/3 octave : 20 Hz — 20 kHz

Inscriptions réglementaires

La plaque d’identification des instruments concernés par le présent certificat doit porter le numéro et la
date figurant dans le titre de celui-ci. Elle est constituée d’'une étiquette inamovible, destructible par
arrachement située sur la face arriére du boitier de mesure.

La marque de vérification primitive et la marque de contrble en service périodique sont apposées sur
la face arriere du boitier de mesure.

Seuls les accessoires objets du présent certificat sont mentionnés dans le carnet métrologique.

Les accessoires non identifiés ne sont pas contrblés par I'Etat ou son représentant. lls ne doivent pas
étre utilisés a I'occasion soit de I'application de textes Iégislatifs et réglementaires, soit d’expertises.

De plus, le manuel d'utilisation fourni par le fabricant informe [l'utilisateur des équipements des
sonometres qui n’entrent pas dans le champ d’application de 'examen de type.

La marque d’identification fabricant fait office de scellement et est apposée au dos de I'instrument en
recouvrant 'accés a la vis au bord a gauche, selon illustration ci-aprées.

Les informations devant apparaitre sur la plaque signalétique sont les suivantes :

- le nom ou la raison sociale et I'adresse du fabricant ou de son représentant, ou sa marque
attribuée par le préfet ;

- le type du dispositif ;

- le numéro de série du dispositif ;

- le numéro et la date du certificat d’examen de type du modéle du sonométre ;

- la classe de précision.
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Margue de vérification primitive instrument Marque de vérification primitive instrument
réparé neuf

Marque de contrble en
service périodique

scellement

Plaque d’identification inamovible

Dispositions particuliéres

Il est possible de procéder au remplacement ou a I'ajout des accessoires sauf écran anti-vent définis
au paragraphe « Description des éléments du sonométre » du présent certificat sans qu’il soit
nécessaire de présenter le sonométre a la vérification primitive (aprés réparation).

Suite a un ajout, le carnet métrologique du sonomeétre est alors mis a jour lors de la vérification
périodique qui suit.

Les accessoires ainsi ajoutés ou remplacés doivent étre présentés a la vérification périodique et étre
conformes aux types définis dans le présent certificat.

Modalités de vérification

Les vérifications sont effectuées conformément aux dispositions définies dans la norme NF EN 61672
partie 3 (2014), au présent certificat et au manuel d’utilisation du fabricant (Im145 1Ed4ROFR -
Edition janvier 2024).

Pour les essais de pondérations fréquentielles a I'aide d’un signal acoustique (§ 12 NF EN 61672
partie 3), seul un dispositif en champ libre peut étre utilisé.
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